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Tryska 4A 
Dostrek: 1,2 m

Tryska 8 A
Dostrek: 2,4 m

Tryska 12 A
Dostrek: 3,7 m

Tryska 17 A
Dostrek: 5,2 m

Tryska 6A
Dostrek: 1,8 m

Tryska 10 A
Dostrek: 3,0 m

Tryska 15 A
Dostrek: 4,6 m

PARAMETRE
• Ostrá, presne de;novaná výseč

• Prispôsobená zrážková výška pre každú trysku od 8A po 17A

• Drážkovaný obvod trysky zaisťuje jednoduché nastavenie

• Veľké kvapky vody odolajú vetru

• Rovnomerná distribúcia vody pri lepšom pokrytí

• Modely s dostrekom 1,2 m a 1,8 m zvyšujú Vexibilitu

• Farebné označenie pre jednoduchšiu orientáciu na mieste inštalácie

• Nastaviteľná výseč od 0° po 360°

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,1 bar; 210 kPa

• Optimalizované na použitie s výsuvným postrekovačom Pro-Spray® PRS30 

s nastavenou reguláciou tlaku na úroveň 2,1 bar; 210 kPa

NASTAVITEĽNÉ TRYSKY PRECISION 
DISTRIBUTION CONTROL™

PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™   PRO-SPRAY® S PEVNOU VÝSEČOU  ŠPECIÁLNA TRYSKA  TRYSKY BUBBLER 
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4A 

  Sv. zelená

Dostrek 1,2 m
Nast. výseč od 0° do 360°
Trajektória: 0 °

Výseč Tlak Dostrek 

m

Prietok Zráž. v. mm/h

             bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 0,9 0,02 0,31 187 216

1,5 150 1,0 0,02 0,39 178 206

2,1 210 1,2 0,03 0,48 167 193

2,5 250 1,3 0,03 0,56 158 183

3,0 300 1,4 0,04 0,64 149 172

90°
1,0 100 0,9 0,02 0,31 93 108

1,5 150 1,0 0,02 0,39 89 103

2,1 210 1,2 0,03 0,48 84 97

2,5 250 1,3 0,03 0,56 79 91

3,0 300 1,4 0,04 0,64 75 86

120°
1,0 100 0,9 0,06 0,97 221 255

1,5 150 1,0 0,07 1,10 188 217

2,1 210 1,2 0,07 1,25 162 187

2,5 250 1,3 0,08 1,36 146 168

3,0 300 1,4 0,09 1,49 131 151

180 °
1,0 100 0,9 0,07 1,18 178 206

1,5 150 1,0 0,08 1,38 157 181

2,1 210 1,2 0,10 1,60 139 160

2,5 250 1,3 0,11 1,78 127 146

3,0 300 1,4 0,12 1,98 115 133

240°
1,0 100 0,9 0,12 1,94 220 254

1,5 150 1,0 0,13 2,24 192 221

2,1 210 1,2 0,16 2,59 168 194

2,5 250 1,3 0,17 2,86 153 177

3,0 300 1,4 0,19 3,17 139 160

270°
1,0 100 0,9 0,13 2,09 211 244

1,5 150 1,0 0,14 2,40 183 211

2,1 210 1,2 0,16 2,75 159 183

2,5 250 1,3 0,18 3,02 144 166

3,0 300 1,4 0,20 3,33 130 150

360°
1,0 100 0,9 0,14 2,26 171 197

1,5 150 1,0 0,16 2,60 148 171

2,1 210 1,2 0,18 2,98 129 149

2,5 250 1,3 0,20 3,29 117 135

3,0 300 1,4 0,22 3,63 106 122

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
Poznámka: Regulátor tlaku integrovaný v postrekovači Pro-Spray 
PRS30 nastavuje na výstupe maximálny tlak 2,1 bar; 210 kPa. V záujme 
dosiahnutia katalógového dostreku a prietoku sa môže vyžadovať 
nastavenie skrutky na redukciu dostreku.

6 A 

  Sv. modrá

Dostrek 1,8 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 0 °

Dostrek 

m

Prietok Zráž. v. mm/h

             m3/h l/min

1,5 0,03 0,54 117 136

1,6 0,04 0,60 108 124

1,8 0,04 0,65 98 114

1,9 0,04 0,70 92 106

2,1 0,05 0,75 86 99

1,5 0,06 1,08 116 134

1,6 0,07 1,21 109 126

1,8 0,08 1,35 102 118

1,9 0,09 1,47 97 112

2,1 0,10 1,61 92 106

1,5 0,08 1,26 102 118

1,6 0,09 1,43 97 112

1,8 0,10 1,61 91 105

1,9 0,11 1,76 87 100

2,1 0,12 1,93 82 95

1,5 0,10 1,70 92 106

1,6 0,12 1,96 88 102

1,8 0,13 2,24 84 97

1,9 0,15 2,47 81 94

2,1 0,16 2,72 78 90

1,5 0,15 2,44 99 114

1,6 0,17 2,83 96 111

1,8 0,20 3,28 92 107

1,9 0,22 3,63 89 103

2,1 0,24 4,03 86 99

1,5 0,18 3,08 111 128

1,6 0,21 3,52 106 122

1,8 0,24 4,02 101 116

1,9 0,27 4,42 97 112

2,1 0,29 4,87 92 107

1,5 0,21 3,57 96 111

1,6 0,24 4,07 92 106

1,8 0,28 4,62 87 100

1,9 0,30 5,06 83 96

2,1 0,33 5,56 79 92

 

8A 

  Hnedá

Dostrek 2,4 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 0 °

Dostrek 

m

Prietok Zráž. v. mm/h

             m3/h l/min

2,0 0,04 0,62 77 89

2,2 0,04 0,72 72 83

2,4 0,05 0,83 67 77

2,6 0,05 0,91 63 73

2,9 0,06 1,01 59 68

2,0 0,07 1,24 77 89

2,2 0,09 1,44 72 83

2,4 0,10 1,65 67 77

2,6 0,11 1,82 63 73

2,9 0,12 2,02 59 68

2,0 0,10 1,66 77 89

2,2 0,11 1,92 72 83

2,4 0,13 2,20 67 77

2,6 0,15 2,43 63 73

2,9 0,16 2,69 59 68

2,0 0,15 2,49 77 89

2,2 0,17 2,87 72 83

2,4 0,20 3,30 67 77

2,6 0,22 3,65 63 73

2,9 0,24 4,03 59 68

2,0 0,20 3,32 77 89

2,2 0,23 3,83 72 83

2,4 0,26 4,40 67 77

2,6 0,29 4,86 63 73

2,9 0,32 5,38 59 68

2,0 0,22 3,73 77 89

2,2 0,26 4,31 72 83

2,4 0,30 4,95 67 77

2,6 0,33 5,47 63 73

2,9 0,36 6,05 59 68

2,0 0,30 4,97 77 89

2,2 0,34 5,75 72 83

2,4 0,40 6,61 67 77

2,6 0,44 7,29 63 73

2,9 0,48 8,07 59 68
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10A 

  Červ.

Dostrek 3,0 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 15 °

Výseč Tlak Dostrek 

m

Prietok Zráž. v. mm/h

             bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 2,6 0,04 0,68 49 56

1,5 150 2,8 0,05 0,80 49 57

2,1 210 3,0 0,06 0,94 49 56

2,5 250 3,2 0,06 1,06 48 56

3,0 300 3,5 0,07 1,18 47 54

90°
1,0 100 2,6 0,08 1,35 49 56

1,5 150 2,8 0,10 1,61 49 57

2,1 210 3,0 0,11 1,89 49 56

2,5 250 3,2 0,13 2,11 48 56

3,0 300 3,5 0,14 2,37 47 54

120°
1,0 100 2,6 0,11 1,80 49 56

1,5 150 2,8 0,13 2,14 49 57

2,1 210 3,0 0,15 2,52 49 56

2,5 250 3,2 0,17 2,82 48 56

3,0 300 3,5 0,19 3,16 47 54

180 °
1,0 100 2,6 0,16 2,71 49 56

1,5 150 2,8 0,19 3,21 49 57

2,1 210 3,0 0,23 3,78 49 56

2,5 250 3,2 0,25 4,23 48 56

3,0 300 3,5 0,28 4,73 47 54

240°
1,0 100 2,6 0,22 3,61 49 56

1,5 150 2,8 0,26 4,28 49 57

2,1 210 3,0 0,30 5,03 49 56

2,5 250 3,2 0,34 5,64 48 56

3,0 300 3,5 0,38 6,31 47 54

270°
1,0 100 2,6 0,24 4,06 49 56

1,5 150 2,8 0,29 4,82 49 57

2,1 210 3,0 0,34 5,66 49 56

2,5 250 3,2 0,38 6,34 48 56

3,0 300 3,5 0,43 7,10 47 54

360°
1,0 100 2,6 0,32 5,41 49 56

1,5 150 2,8 0,39 6,43 49 57

2,1 210 3,0 0,45 7,55 49 56

2,5 250 3,2 0,51 8,45 48 56

3,0 300 3,5 0,57 9,47 47 54

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
Poznámka: Regulátor tlaku integrovaný v postrekovači Pro-Spray 
PRS30 nastavuje na výstupe maximálny tlak 2,1 bar; 210 kPa. 
V záujme dosiahnutia katalógového dostreku a prietoku sa môže 
vyžadovať nastavenie skrutky na redukciu dostreku.

12A 

  Zelená

Dostrek 3,7 m
Nast. výseč od 0° do 360°
Trajektória: 28 °

Dostrek 

m

Prietok Zráž. v. mm/h

             m3/h l/min

3,2 0,04 0,73 34 40

3,4 0,06 0,97 40 46

3,7 0,07 1,23 44 51

3,9 0,09 1,44 46 54

4,1 0,10 1,68 48 56

3,2 0,09 1,46 34 40

3,4 0,12 1,93 40 46

3,7 0,15 2,46 44 51

3,9 0,17 2,88 46 54

4,1 0,20 3,36 48 56

3,2 0,12 1,94 34 40

3,4 0,15 2,58 40 46

3,7 0,20 3,28 44 51

3,9 0,23 3,84 46 54

4,1 0,27 4,48 48 56

3,2 0,17 2,91 34 40

3,4 0,23 3,86 40 46

3,7 0,30 4,92 44 51

3,9 0,35 5,76 46 54

4,1 0,40 6,71 48 56

3,2 0,23 3,88 34 40

3,4 0,31 5,15 40 46

3,7 0,39 6,56 44 51

3,9 0,46 7,68 46 54

4,1 0,54 8,95 48 56

3,2 0,26 4,37 34 40

3,4 0,35 5,80 40 46

3,7 0,44 7,38 44 51

3,9 0,52 8,65 46 54

4,1 0,60 10,07 48 56

3,2 0,35 5,83 34 40

3,4 0,46 7,73 40 46

3,7 0,59 9,84 44 51

3,9 0,69 11,53 46 54

4,1 0,81 13,43 48 56

 

15A 

  Čierna

Dostrek 4,6 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 28 °

Dostrek 

m

Prietok Zráž. v. mm/h

             m3/h l/min

4,0 0,08 1,27 38 43

4,3 0,09 1,51 39 45

4,6 0,11 1,79 40 46

4,9 0,12 2,00 40 46

5,2 0,14 2,25 40 46

4,0 0,15 2,53 38 43

4,3 0,18 3,03 39 45

4,6 0,21 3,57 40 46

4,9 0,24 4,01 40 46

5,2 0,27 4,50 40 46

4,0 0,20 3,38 38 43

4,3 0,24 4,03 39 45

4,6 0,29 4,76 40 46

4,9 0,32 5,34 40 46

5,2 0,36 6,00 40 46

4,0 0,30 5,07 38 43

4,3 0,36 6,05 39 45

4,6 0,43 7,14 40 46

4,9 0,48 8,02 40 46

5,2 0,54 9,00 40 46

4,0 0,41 6,76 38 43

4,3 0,48 8,07 39 45

4,6 0,57 9,52 40 46

4,9 0,64 10,69 40 46

5,2 0,72 12,00 40 46

4,0 0,46 7,60 38 43

4,3 0,54 9,08 39 45

4,6 0,64 10,71 40 46

4,9 0,72 12,03 40 46

5,2 0,81 13,50 40 46

4,0 0,61 10,13 38 43

4,3 0,73 12,10 39 45

4,6 0,86 14,28 40 46

4,9 0,96 16,03 40 46

5,2 1,08 18,00 40 46
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CHARAKTERISTIKA NASTAVITEĽNÝCH TRYSIEK 
PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™

17A 

  Šedá

Dostrek 5,2 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 28 °

Výseč Tlak Dostrek 

m

Prietok Zráž. v. mm/h

             bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 4,6 0,10 1,68 38 43

1,5 150 4,9 0,12 1,94 38 44

2,1 210 5,2 0,13 2,23 39 45

2,5 250 5,5 0,15 2,46 39 45

3,0 300 5,8 0,16 2,72 39 45

90°
1,0 100 4,6 0,20 3,36 38 43

1,5 150 4,9 0,23 3,88 38 44

2,1 210 5,2 0,27 4,45 39 45

2,5 250 5,5 0,30 4,92 39 45

3,0 300 5,8 0,33 5,44 39 45

120°
1,0 100 4,6 0,27 4,48 38 43

1,5 150 4,9 0,31 5,17 38 44

2,1 210 5,2 0,36 5,94 39 45

2,5 250 5,5 0,39 6,56 39 45

3,0 300 5,8 0,43 7,25 39 45

180°
1,0 100 4,6 0,40 6,71 38 43

1,5 150 4,9 0,47 7,75 38 44

2,1 210 5,2 0,53 8,91 39 45

2,5 250 5,5 0,59 9,83 39 45

3,0 300 5,8 0,65 10,87 39 45

240°
1,0 100 4,6 0,54 8,95 38 43

1,5 150 4,9 0,62 10,34 38 44

2,1 210 5,2 0,71 11,88 39 45

2,5 250 5,5 0,79 13,11 39 45

3,0 300 5,8 0,87 14,50 39 45

270°
1,0 100 4,6 0,60 10,07 38 43

1,5 150 4,9 0,70 11,63 38 44

2,1 210 5,2 0,80 13,36 39 45

2,5 250 5,5 0,89 14,75 39 45

3,0 300 5,8 0,98 16,31 39 45

360°
1,0 100 4,6 0,81 13,43 38 43

1,5 150 4,9 0,93 15,51 38 44

2,1 210 5,2 1,07 17,82 39 45

2,5 250 5,5 1,18 19,67 39 45

3,0 300 5,8 1,30 21,75 39 45

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
Poznámka: Regulátor tlaku integrovaný v postrekovači Pro-Spray 
PRS30 nastavuje na výstupe maximálny tlak 2,1 bar; 210 kPa. 
V záujme dosiahnutia katalógového dostreku a prietoku sa môže 
vyžadovať nastavenie skrutky na redukciu dostreku.

 
Nastaviteľná tryska Precision Distribution Control™
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