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vodid), a d'alSi vodid zkaZdeho solenoidu ku koncovke so icim dislom na svorkovnici.
Vodide z transformdtora pripojte ku koncovke 24 VAC na svorkovnici. Ak pouZivate externy senzor,
oba jeho vodide pripojte ku koncovk5m SEN. Ku svork ite 9 V alkalickrl bat6riu (nie

InStrukcie k in5talicii
Odstr5ite fryt na spodnbj:6trane. Do steny uchytte skrutku a riadiacu jednotku na Ru zaveste cez
otvor na jej zadnej strane;lRjadiacu jednotku uchytte pomocou jednej alebo viacerych skrutiek pod
svorkovnicou. Jeden vodid'2 kaZd€ho soioiioidu by mail:lbyt' pripojen!' ku koncovke C (spolodn!

je priloZen6). Transform6tor zapojte do elektrickej

Htavn! disptej 
' 

.11. 
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@ Akturilny ias/dei - Nastavenie aktuirllBho:dia a dasu

ffi Gasy spustenia - Nastavenie dasov spustenia 1 aZ 4
E Doby zavlaiovania - Nastavenie doby zavlaZovania kaZdej stanice od 1 minUty do 4 hodin.

E Dni, kedy m6 prebiehat'zavlaiovanie - Nastavenie Specificklch dni, kedy m6 prebiehat
zavlaZovanie, nastavenie pdrnych/nep6rnych dni alebo vlber podtu dni medzi jednotliv!'mi
zavlaZovaniami (interval).

oA Sez6nne nastavenie - Nastavenie zmeny doby

:.'.,,.ll.llt:
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je, Ze daZd'ovj' senzor preruSil zavlaZovanie.
ik - lndikuie manu6lne zablokovanie daZd'ov6ho senzora.

6lneho d6tumu indikuje mesiac.
6lneho d6tumu indikuie dei.

stanica - lndikuje jednorazov6 zavlaZovanie pomocou jednej

m - v5etky stanice - Indikuie jednorazov6 zavlaZovanie pomocou v5etkj'ch

@ Aktuelnydas/den

ffi casy spustenia

fil Doby zavlaiovania

C Znizente hodnoty zobrazenej polozKy.
O Presun na nasledulicu poloZku.
O Presun na predchirdzaj0cu poloZku. i:illlll:'

@ Wber proqramu A alebo B v pripade r0znych poZiadavi@ Vyber programu A alebo B v pripade r0znych poZiadaviek na zavlaZovanie.
O Prepinanieprogramovacichfunkcii.

Programovanie riadiacej jednotky

Zaulalouaci program tvoria tri parametre:

Ovlidacie

O Zvy5enie
O Zni2enie hodnoty zobrazenej

1) das spustenia programu, 2) trvanie zavlaio&hia u kaZdej

nastavovanim mesiaca stladte tladidlo O.

vanf mesiac. Na pokracovanie nastavovanim dia stladte
4. Zobrazi sa ikona B a zadne blikaf nastaveny dei. Tladidlami O

dei. Na pokradovanie nastavovanim dasu stladte tladidlo O.

1) das spustenia programu, 2) trvanie zavlaio&hia u kaZdej stanice a 3) dni, kedy md prebiehat
zavlaZovanie. Program spusti sekvendne vSetky stanice, ktor6 s0 k nemu priraden6. Programy s0
na sebe nezdvisl6 a jednotliv6 stanice je moZn6 priradit k obom pmgramom.

Nastavenie aKu6lneho ditumu a dasu @ "ll:i' ,,,ll,:l

1. Stl6dajte tladidlo O dovtedy, pokial' nebude Sipka ukazovat' na poziciu AktuAlny 6t

2. Zadne blikat nastaveny rok. Tladidlami O alebo C nastavte poZadovany rok. Nar
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Nastavenie iasu (dasov)

1.
2. Zobrazisa
3.  Tladid lamiO
4. Na pridanie d' usp

tladidlo @.

Elimin6cia dasu spustenia

das. Tladidlami O alebo C vyberte poloZku AM (dopoludnia), PM (popo-
inov6 zobrazenie). Na pokradovanie nastavovanim hodin stladte tladidlo

ina. Tladidlami O alebo C nastavte ooZadovan0 hodinu. Na pokra-
nit stladte tladidlo O.

poZadovan0 min0tu. Nastavenie ddtumu, dria a dasu prebehlo

ia programu @

O; na pokradovanie v programovani stladte
flaeidlo @.

Elimin6cia dasu spustenia programu
Pri Sipke, ktor6 ukazuje na poziciu Casy spustenia, stl5calte tlacidlir O alebo C dovtedy, pokial
nenastavite hodnotu 12:00 AM. Po n6slednom stladeni tliididla"9rsa nastavi hodnota OFF (VYP-
NUTE). lli'itl:: 

,,..:iitt.,NUTE).
l''r:i:',rii:iillll::::lrlr,,

Nastavenie doby zavlaiovania u jednotliyfdh stanic
',,r:at. - ...r:,.

1. Stl6dajte tladidlo O dovtedy, pokial' nebude Sipka ukazovat na poziciu Doby zavla1ovaniaK.
2. Tladidlom @ vyberte poZadovan! program (A alebo B) ",,,,,',,,,,,, ::i.,.l 'iiill:l

3. Tladidlami O alebo C nastavte dobu zavlaZoVanlia|u stanice od 1 minfty do 4 hodin. Na vyber
d'alSei stanice stladte tladidlo O """',,::r,,,,'r:'llr...d'alSej stanice stladte tladidlo O 
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m6 prebiefiatie$llaZovan
zavlaZovan i6"V1!Pecif ick!'

,:"",,,,,:"

at<tivbiiu'r'

spustenia aktivuje sekvenEne vSetky stanice v tomto programe.
zadAvat'dasy spustenia pre kaidri stanicu zvl65t'. R6zne dasy

pouiit' na oddelenie rann6ho, poludfiaj5ieho alebo veder-
Eliminuje sa tak

stladte tla-

,  

. " ! : .
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relime Dni,

2. Tl
val).

Riadiaca jed
a n6sledne bude

Sez6nne nastavenie 96
Sez6nne nastavenie sa pouiiva na,glob5l
nia celej riadiacej jednotky.

Stl6dajte tladidlo @ dovtedy,
Tladidlami O alebo C nastavte

lnteri6rov6 riadiaca notka 4/6 stanic

epirnych dni, kedy m6 prebiehat'zavlaiovanie
v t!'Zdni umoZiuje t6to funkcia nastavit disla dni v mesiaci, kedy m6

dnis0 napr.  1. ,  3. ,5. ,  atd ' . ;  p6rne dni2. ,4. ,6. ,  atd ' . ) .
zavlahovanie, stlddajte tladidlo O dovtedy, pokial'sa kurzor na

ODD (nep6rne dni) alebo EVEN (p6rne dni).
DD) alebo p6rnych (EVEN) dni, kedy md prebiehaf zavlaZovanie, stladte
stladte tladidlo C.

interval zavlaZovania od 1 do 31 dni.
zavlaZovanie, stl6dajte tladidlo O dovtedy, pokial'sa kurzor na

Po stladeni tladidla O sa zobrazi ikona intervalu
symbol 1.

C nastavte oodet jednotliv!'mi zavlaZovaniami (od 1 do 31) (inter-

riadif vybran6ho programu v nasleduj0ci das spustenia
intervale.

l'.,,,:rl:llllll"' r:ttlt.
,ill,,,l::,"",:,:llll::,,,

zmenu,,d0blriaVlaZovania bez potreby preprog ramova-
't::lllllliirrlll::"' '.::illillll
e Sipka
nu

Sez6nne nastavenie%o.
ia od 10% do 150%.

5ipka na pozr-
Vypnutie syst6mu @
Na vypnutie riadiacejjednotky stl6dajte tladidlo €
ciu Vypnutie systbmu@.. Podkajte 2 sekundy. Na
ly, ktor6 prAvezavlaiuj'(l sa vypn[. VSetky aktivne
Na prepnutie riadiacej jednotky do norm5lneho automati
Zobrazi sa aktudlnv das a dei.

UTE). Venti-
ie sa zastavi.

o.

'':ii" 
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.,,r1:allll,:'
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Viber intervalu
Nasleduj0cim
1. V reZime DnL kedv mb

displeji

POZNAMKA: Na zadiatok by
100%.
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funkcii
zavlalovaci program na stanoven0 dobu od 1 do 7 dni. Po vypr5ani

jednotka automaticky pokradovat v naprogramovanom zavlaZovani.

, pokial'nebude Sipka ukazovat na poziciu Vypnutie systlmu@..
sa na displeji nezobrazi n6pis OFF (VYPNUTE).

podet dni, kedy m5 byt riadiaca jednotka vypnut6 (maxim6lne 7 dni).

tladidlo (D dovtedy, pokial'sa nezobrazi das aktu6lneho dia.
ie v5etkjrch programov a dasov spustenia.

3. Tladidlami O alebo,:p:'65r1avte poZadovan0 dobu zavlaZovania pre vybran0 stanicu, ak sa t6to
liSi od zobrazenej doby zavlaZovania.

4. Tladidlom O vyberte nasledujricu stanicu.
5. Opakujte kroky 3 a 4 dovtedy, pokial nevyberiete stanicu, klor6 m6 zadat so zavlaZovanim.5. Opakujte kroky 3 a + OovteOV,, qgflal'nevybqiletd stan15$0i1 m6 zadat so zavlaZovanim.
Po dvoch sekund5ch nedinnosti sa spusti manu6lne s€kvendil6 zavlaZovanie prostrednictvom
kaZd6ho ventilu v aktudlnom programe. Po skondeni manuAihbho zaylaZovania sa riadiaca jednotka
automaticky prepne do automatick6ho rezymu bez arefiolvek.,,lLlgff V,lastavenom programe.

. (}r. 
'::tl:,,,..:rrtlll,i, ,:tlllll::r,' :lllllt:illlli::tt:ttti::ll]:rl

Automatick6 zavlaiovanie
Po skondeni
Zapne sa tym aut

Manuiln
Manudlny

1. Na tri seku
sazobrazi d,

2. Tladidlom @ vyberte poZadovt
3. Tladidlami O alebo,:(J:'h6stavte

Manu5lny reiim - jedna stanica V

Zablokovanie senzora , .::lr 
:11,,',1,,,:,"",., 

,,,::ttrlli:,i::;:l,tlllll,il'
Senzor je moZn6 zablokovat a umoZnit manu6lne ovlidanie v dase, kedy senzor deaktivoval sys-
t6m.

1. Na dve sekundy stladte tladidlo O. Zobrazi sa indik6tor ON ?. "' 
'':'ii:;lil

2. Na zablokovanie daZd'ov6ho senzora stladte tladidlo C. Zobiazi sa,indik6k
ar:,, lrrir i,tr.' r : l : ' r : r : , : r t r ,
, r i . : t t t r : : t , l , , , : r l l : l : : , ,

:1111r:::;11111itt;11;,.
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3.

jednotky/zresetovanie riadiacej jednotky
jednotku naprogramovali nespr6vne, nasleduj0cim spOsobom je

na Standardn6 vyrobn6 nastavenia avymazal v5etky programy a d6ta,
idonej  u

rlle C,Oa@.
lo Resef, ktor6 sa nachAdza v spodnom priestore na zapojenie k6blov.

ndy a n6sledne uvol'nite tladidl6 O, O a @. Na displeji by sa mal n6sledne
zobrazil das 12:00 am. naprogramovan6 ldaje sa vymazali z pamdti a riadiacu jednotku

skrat, na displeji na problematickej stanice.

ramovanla zavazovama.

O alebo C:

je moZn6 naprog

Jednoduch6 manudlne ovl6danie
Sezonne nastavenie (od 10% do 150%)

i \

t:..,,r::..4,i:

Programovatel'n6 oneskorenie pri daZdi (1 aZ 7 dni)
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V, str., 50/60 Hz
4 V, str., 0,625 A

) na z6lohovanie dasu
proti skratu

re programov6 0daje
r  OsveddenieCE, , , : : , : , : : : : : : : : : ' : : l l : : l

Gertif ikit konformity 5 europikymi smernicami
Spolodnost Hunter Industries deklaruje, 2e jednotka na riadenie zaulalouania Eco-Logic vyhovuje
Standardom europskych smernic o ,,elektromagnetickej kompatibilite" 87/336/EEC a ,,nizkonapdto-
v! 'chzar iadeni .achi73l23lEEC., , , , : , , t r i i r , , ,

,tlll: .,.::.a,t',:).:a:''
,----- - __-=\

r"-'r€ C€

Sprievodca odstrafi ovanim

PROBLEM MoZNE PRIEINY RIESENIA

Displej indikuje zavla-
iovanie, nid sa v5ak
nedeje.

Chybn! alebo nespr6vne zapojenf
ventil.
Chybnd derpadlo alebo rel6 derpadla,
V systeme je nizky tlak vody.

ventil a jeho zapojenie,
derpadlo a rel6 derpadla,
, vymeite ho.
i'.,.privod vody do syst6-

Bliki displej s dasom. Jednotka bola zapnut6 pQpryJ1at.
Pri dlhodobom v:ipadku naP6jariia
prlSlo k vybitiu zAlo2nej bat6ri*::::r,,,,.':ilil,,,

a riadiacu jednotku

Ventil sa nezapne. Skrat v zapojeni. 
'r:'tllll;::ll:lr"

Chybnf solenoid. .:ill:pi'
,,iitr,,,,,

bo chyby

..,,.,a::tlllrr' 
rit:t::lr:.

Na displeji sa zobrazuje
odkaz ,,ERR" a dislo
(1 - 6).

Skrat v zapojeni ventilu alebo chybn!
solenoid u stanice s indikovanim
dislom,

,,gkontrolujte zafc'ii"veiiiiriir,.s 
indiko

Opravte skrat ale
Na vymazanie oc
akekol'vek tladidl

'l1i?.'i?!,::'r'*id
va|]
DO

vlllilil'-' I _,_--,,vy|ll(']uttr'5urer rul9i':.
- . .  F i ih i  ^1r - ! r - : . .  i

^i1z,u,,Enr\ Dudut( i
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pROBLEM tj..,t,r.,::r.t::t.:tl,t,,,ttll lt,l,,t, MOZNE PRICINY RIESENIA

lChybn6 rele derpadla alebo zapojenie
thlavneho ventilu.
ttNekompatibiln6 alebo chybn6 re16

..,,QPtPaOta.

Skontrolujte zapojenie re16 alebo
solenoidu hlavn6ho ventilu. Na vyma-
zanie odkazu,,P ERR" stladte ak6kol-
vek tladidlo.
Skontrolujte elektrick6 SpecifikAcie
pou2it6ho re16 derpadla. Ak je chybn6,
vymeite ho.

Na displeji sa zobrazuje
odkaz..No AG".

Do jednotky nie je priveden6 napSja-
flle:.1::lr'
: t l r l . r ' ' . t : i r r : l l

Skontrolujte, di je zapnut6 napAjanie.
Skontrolujte, di je transformAtor na-
indlalovan! sprAvne.

Daidbv! senzor neiar:""
stavil zavlaiqvanie,

senzor je chybn! alebo

A prepojka.

Skonholujte dinnost da2dbv6ho senzo-
ra a sprAvne zapojenie.
Odshdite prepojku.

Zamrznuti diep,bj,
alebo na displeji s{
zobrazen6 nesp.t{lVne,,
informicie. .,,,,.lr:'

Zresetujte riadiacu jednotku pod l'a
popisu v dasti ,,Vymazanie pamdti
riadiacej jednotky/zresetovanie riadia-
cejjednotky".

Jednotka nie je vypiiu- ,r
ti, a napriek tomu sa r.:llli
nespustilo automatick6
zavlaiovanie v nastave-
nf das spustenia.

lNespravne Nastavte das AM/PlV (dopolud-
nia/popoludni) sprdvne.
Nastavte cas Al\4/Pl\4 (dopolud-
nia/popoludni) spustenia spravne,
Nastavte das spustenia.
t.Pozrite dasf ,,Nastavenie dasu (dasov)
'$pqstenia programu",
Slioirtrolujte pripojenie napirjania.

Riadiaca jednotka
zavlaiuje rovnakri
oblast'viac ako jeden
raz. Riadiaca jednotka
sp05t'a zavlaiovanie
cyklicky.

V programe
vel'a casov
chyba).

spustenia aktivuje komplet-
cyklus. Pozrite cast

dasu (dasov) spustenia
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CIIVASHO SYSTEMU

Umiestnenie daZd

11
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Dovozca a prbdajca pre SR:

Ory TNTERsAD-
il. p.tld @, 900 2l Svttt Jur, sLovAKlA
telr 00b5 t78 sr3

rr'rww.inter{pd,sk, iv@intersad,sk

Hunter Industries Incorporated ' The lrrigation Innovators
lnternet: www.Hunterlndustries.com


